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Olika typ av SDR mottagare

Typ av mottagare QSD mixer DDC           DDC

PC anslutning Ljudkort + USB Nätverk           USB

Frekvensområde 1,8 – 30 MHz 100 kHz – 30 MHz 100 Hz – 30 MHz

Bandbredd bild 192 kHz 1,25 MHz 192 kHz

A/D omvandlare Ljudkort 14 bit @ 80 Msps 14 bit @ 67 Msps

Hölje Option 170 kr Inget Ingår

Strömförsörjning Externt 12 V USB eller externt 5V USB

Pris 580 kr / 800 kr 2000 kr 4500 kr

Softrock RX III
http://fivedash.com/

SDRstick-HF1
https://iquadlabs.com/

RFSpace SDR-IQ
http://rfspace.com
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QSD Mixer  –  DDC

QSD Mixer
Quadratur detektor

DDC
Digital Down Conversion
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Krav på PC

Processor Minst 2 GHz med 2 kärnor

Internminne 8 GB

Diskutrymme Minst 10 GB

Nätverk Minst 100 Mb. / Gärna 1 Gb.

Skärmupplösning Minst 1024 x 768

USB port 1 ledig USB2 port

Ljudkort RX Line in (stereo) och högtalare
TRX Line in, line out (stereo), mikrofon (totalt 5 ljudkanaler) 

Jetson TK1 Raspberry Pi2 

1700 kr. 400 kr.



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Användar gränssnitt

HDSDR Power SDR



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Externa ljudkort

Edirol FA66 M-Audio Delta 44

Firewire
ADC 192 kHz vid 24 bit
Dynamik 102 dB

I/O kort
ADC 96 kHz vid 24 bit
Dynamik 103 dB

Creative X-Fi USB

USB
ADC 96 kHz vid 24 bit
Dynamik 114 dB



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Nödvändig hårdvara

Mottagare RX Ensamble III  BeMicroSDK           RFSpace SDR-IQ
 Utvecklingskort

 UDPSDR-HF1
 Mottagare

PC anslutning USB kabeltyp Cat 5 USB kabel
Typ A till typ B Nätverkskabel Typ A till typ B

Ljudkort Stereokabel 3,5 mm   
Patchkabel Hane till hane

Strömförsörjning 12 V DC - 500 mA 5 V DC - 500 mA USB

Antennanslutning BNC adepter SMA adepter BNC adepter

Softrock RX III SDRstick-HF1 RFSpace SDR-IQ



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Program och drivrutiner

PC program
HDSDR www.hdsdr.de

Välj 'Download' nere till vänster på skärmenbilden
Spara och kör HDSDR_install.exe

PC Drivrutiner
LibUSB pe0fko.nl/SR-V9-Si570/PE0FKO-USB-Driver-installer.exe

Spara filen och kör den för att installera LibUSB 

ExtIO_Si570.dll pe0fko.nl/CFGSR/setup.exe
Spara och kör filen
Sök i biblioteket som CFGSR installerades i efter 'ExtIO_Si570.dll'
och kopiera den till HDSDR biblioteket 

Softrock RX III



  

PC program
HDSDR www.hdsdr.de

Välj 'Download' nere till vänster på skärmenbilden
Spara och kör HDSDR_install.exe

PC Drivrutiner
ExtIO_SDRSTICK.dll svn.sdrstick.com/

Välj 'sdrstick-release/'
Välj 'software/'
Välj 'extio/'
Spara filen ExtIO_SDRSTICK.dll  
Placera filen i HDSDR biblioteket

Byggstenar för Software Defined Radio
Program och drivrutiner

SDRstick-HF1



  

PC program
HDSDR www.hdsdr.de

Välj 'Download' nere till vänster på skärmenbilden
Spara och kör HDSDR_install.exe

PC Drivrutiner
SDR14IQUSBdriver www.rfspace.com

Välj 'Support'
Välj driver: 'SDR14IQUSBdriver.zip'
Spara filen och packa upp den
Notera biblioteket där den uppakade filen ligger
Behövs när SDR-IQ ansluts till USB porten första gången

ExtIO_SDRIQ.dll www.hdsdr.de/download/ExtIO/ExtIO_SDRIQ14_Bonito.zip
Spara filen och packa upp den.
Kopiera filen 'ExtIO_SDRIQ.dll' till HDSDR biblioteket

Byggstenar för Software Defined Radio
Program och drivrutiner

RFSpace SDR-IQ



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Hårdvaruförberedelser

Softrock RX III
Anslut 12 V.

Anslut USB kabel mellan Softrock RX III och ett ledigt
USB uttag på datorn

USB drivrutinen installeras automatiskt eftersom
LibUSB redan är installerad

Anslut Line in på Sooftrock RX III till line in på datorns ljudkort.
(OBS: måste vara line in. Mik-ingången går inte att använda eftersom den oftast är mono

Anslut en antenn

Starta HDSDR programmet.
Om du har flera ExtIO dll:er måste du välja en av dessa. Välj ExtIO_Si570.dll

Softrock RX III har de bandbreddsinställningar som ljudkortet medger
Vanligtvis 48 kHz och 96 kHz. Ibland 192 kHz. Välj bandbredd med knappen F6

Klicka på knappen ExtIO för att se de valmöjligheter som ExtIO_Si570.dll har
Välj fliken USB och markera önskad USB enhet på listan. Klicka på OPEN. Välj fliken Init.
Klicka på knappen bredvid Radiotype 'Ensamble RX II / LF/HF(HF). Kicka på knappen Hide



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Hårdvaruförberedelser

Sätt ihop HF1 och BeMicroSKD

Anslut 5 V 
Om USB porten används för spänningsmatning måste
'Altera USB blaster driver' vara installerad. (OBS: anslut inte 5V. och USB port samtidigt)

Anslut nätverkskabel mellan BeMicroSKD och dator eller till en ledig port på en
nätverks switch  (OBS: måste ligga på samma subnät)
Default adress är 192.168.1.25 och subnät 192.168.1.x

Starta HDSDR programmet.
Om du har flera ExtIO dll:er måste du välja en av dessa. Välj ExtIO_SDRSTICK.dll

HF1 har 2 bandbreddsinställningar, 384 ksps och 1,25 Msps vilket motsvarar en
bandbredd på nätverket av 15 Mbps och 50 Mbps.

Välj bandbredd med knappen F6

Klicka på HDSDR:s startknapp

BeMicroSKD HF1

Byggstenar för Software Defined Radio
Hårdvaruförberedelser



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Hårdvaruförberedelser

RFSpace SDR-IQ

Anslut USB kabel mellan SDR IQ och ett ledigt USB uttag
på datorn

USB drivern installeras automatiskt, om inte
Ange det bibliotek där den sparade uppackade drivrutinen finns. (SDR14IQUSBdriver)

Anslut en antenn

Starta HDSDR programmet.
Om du har flera ExtIO dll:er måste du välja en av dessa. Välj ExtIO_SDRIQ.dll

SDR_IQ  har 3 bandbreddsinställningar. 55,555 kHz, 111,111 kHz och 196,078 kHz

Välj bandbredd med knappen F6

SDR IQ kan också koppla in en HF dämpsats och förstärkning i mellanfrekvensen 
Klicka på knappen ExtIO för att välja

Klicka på HDSDR:s startknapp
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Sändardelar

Allbands RXTXSoftrock RXTX Ensamble transceive r

Under utveckling

160m
 80m/40m
 40m/30m/20m
 30m/20m/17m
 15m/12m/10m

750 kr ??? kr
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Sändardelar

850 kr 1500 kr

iQuadLabs
AD1 Adepter board

iQuadLabs
TX2 board
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Sändardelar

iQuadLabs
IQ2 transverter

8000 kr
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Vad gör jag om 0,5 W är tillräckligt

0,5 – 20 Watt 0,5 – 100 Watt

Pennywistle Munin

HPSDR moduler
http://openhpsdr.org

750 kr



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Vad gör jag om 0,5 W är tillräckligt

0,5 – 20 Watt 0,5 – 100 Watt

Pennywistle Munin

HPSDR moduler
http://openhpsdr.org

750 kr
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Vad gör jag om inte 0,5 W är tillräckligt

0,5 till 5 Watt

5 till 50 Watt

Hardrock  - byggsatser
https://www.hobbypcb.com

2500 kr

300 kr

Hardrock 50 ATU

1500 kr



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Alternativa ljudkort

USB2SDR

ADC: 192 kHz vid 32 bits
Dynamik 92 dB

ADC: 192 kHz med 24 bits 
Dynamik 123 dB



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Alternativa ljudkort

HPSDR  -  Janus

ADC: 192 Khz vid 24 bits
Dynamik 120 dB

HPSDR  -  Magister

HPSDR  -  Atlas

Atlas   350 kr
Magister 1700 kr
Janus   800 kr

2850 kr
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HPSDR

Atlas Metis Mercury

Pennylane Alex-RX

250 kr 3400 kr 4000 kr

3400 kr

2000 kr

2400 kr

Alex-TX



  

Byggstenar för Software Defined Radio
Apache Labs 

Anan-10

14300 kr

21200 kr
7600 kr

HPSDR - Hermes

Apache Labs 
Anan-100


